
Mobilny
Rejestrator

Nagrywanie
wywiadów

Przesłuchania dzieci
i świadków wrażliwych

Zeznania
w terenie

Zintegrowany
łańcuch dowodowy

Element zestawu narzędzi stosowanych w
etycznym przesłuchaniu śledczym.

Pozyskiwanie materiału dowodowego nie musi ograniczać się do biura

ani komisariatu policji. Dzięki przenośnemu rejestratorowi Davidhorn

można łatwo dostosować się do sytuacji i przeprowadzać - zgodne z

wymogami prawnymi - przesłuchania w dowolnym miejscu — w szpitalu,

w domu ofiary czy nawet na odległej wyspie. Ma to kluczowe znaczenie

dla ochrony ofiar i świadków.

Mobilny rejestrator to najmniejszy na świecie w pełni funkcjonalny

cyfrowy rejestrator przesłuchań zgodny ze standardem PACE, który

zapewnia funkcjonariuszom prawdziwą mobilność i możliwość działania

w zmiennych warunkach.

Mobilny rejestrator dostarczany jest w walizce transportowej. Może

działać samodzielnie, zapisując materiał na nośniku danych, lub stanowić

część rozwiązania klasy enterprise, z automatyczną integracją i

przesyłaniem materiału dowodowego do platformy Davidhorn Ark.

Konstrukcja typu all-in-one

3-kanałowa rejestracja wideo — do 1080p

 Zintegrowany ekran

Szyfrowanie AES-256

Podpis cyfrowy SHA-256

Zintegrowana bateria zapasowa

Przyjazny dla użytkownika

4 godziny ciągłego nagrywania na baterii

Niezależny od systemu backendowego

Z e s t a w

Mobilny rejestrator Davidhorn jest
dostarczany jako kompletny zestaw
w walizce transportowej, wraz ze
statywem i zasilaczem.
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K o m p a t y b i l n y  z :

Mobilny rejestrator Davidhorn
płynnie integruje się z
Davidhorn Ark Management,
gdzie można zarządzać
wszystkimi przesłuchaniami.

Autoryzowany dystrybutor Davidhorn w Polsce
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OGÓLNE

Umożliwia konfigurację monitora ze statusem urządzenia, w tym
wskaźnikami poziomu audio, wykorzystania pamięci itp.
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Ekran  Ekran dotykowy 3,5"

Zasilanie Wejście 12V DC (Standardowa)  bateria
pozwalająca na 3–4 godziny nagrywania

Elastyczne opcje zasilania.

Możliwość podłączenia zewnętrznych wyzwalaczy i wskaźników.GPIO 8-pin

LED 2 × wskaźnik LED nagrywania i monitorowania Wskaźnik wizualny informujący o nagrywaniu oraz drugi wskaźnik
informujący o monitorowaniu.

Audyt Dostęp tylko do odczytu do pełnej ścieżki audytu

Wymiary 144 × 115 × 98 mm, z tylnymi złączami; 130 mm
bez złączy

Waga 800g Dotyczy samego rejestratora.

KAMERA

Kamera szerokokątna zapewnia ogólny widok pomieszczenia w
rozdzielczości 1080p, 720p lub 540p, natomiast kamera z zoomem
oferuje rozdzielczość 1080p, 720p lub 540p z 10-krotnym zoomem
optycznym.
Zewnętrzne wejście wideo umożliwia podłączenie trzeciej kamery,
jeśli jest to wymagane, np. tłumacza, lub przechwycenie obrazu z
ekranu komputera przy użyciu konwertera HDMI do AHD —
konwerter nie jest dostarczany w zestawie.

Wejcie 

1 × kamera szerokokątna

1 × kamera z zoomem

1 × wejście kamery BNC AHD

WIDEO

Zapewnia optymalny format pozwalający maksymalizować
rozdzielczość i ograniczać wymagania dotyczące pamięci masowej.
Format nie jest własnościowy, co ułatwia integrację z rozwiązaniami
firm trzecich.

Kompresja
H.265 — wysokowydajne kodowanie wideo, wiele
przepływności.

Wewnętrzna pamięć flash eMMC 64 GB
Zewnętrzna pamięć: MicroSD / USB FAT32Pamięć

Urządzenie zapisuje główną kopię nagrania wewnętrznie w celu
późniejszego przesłania oraz oferuje możliwość utworzenia kopii na
nośniku wymiennym.

AUDIO

Formaty niewłasnościowe, umożliwiające integrację z rozwiązaniami
firm trzecich.Tryb

Tryb wideo = AAC
Tryb tylko audio = MP3

2 × mikrofon wewnętrzny
1 × 6-pinowe złącze Hirose do zewnętrznego
mikrofonu stereo

Mikrofon
Dwa mikrofony wewnętrzne zapewniają zapis zapasowy, jeśli
mikrofon zewnętrzny nie jest używany lub ulegnie awarii.
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SIEĆ

Chroni dane znajdujące się na urządzeniu, gdy jest ono używane
poza bezpiecznym środowiskiem.
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Integralność Zapewnia ciągłość materiału dowodowego od momentu rejestracji
aż do przedstawienia w sądzie.

Może być włączone lub wyłączone. Po włączeniu umożliwia zdalne
przesyłanie danych, dostęp do interfejsu aplikacji w celu
wprowadzania metadanych, zdalne streamowanie oraz zdalne
sterowanie.
*Dostępne wyłącznie przy użyciu oprogramowania Evidence Link.

RJ45

USB

Karta produktowa: Mobilny Rejestrator Davidhorn // Strona 3 z 3

Bezpieczeństwo Szyfrowanie AES-256

Podpis cyfrowy SHA-256

Wi-Fi* 150 Mb/s, 802.11 b/g/n

Szybki Ethernet 10/100

USB 2.0

Umożliwia przesyłanie plików, transmisję na żywo oraz zdalną
konfigurację i diagnostykę.

Zapewnia interfejs do wykonywania kopii zapasowej na USB lub
DVD.

Autoryzowany dystrybutor Davidhorn w Polsce
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